
동부창고 내 홍보물 게시 안내

※ 건물 외부 홍보물 게시 요청시 사전에 대관담당자와 협의 필요

   게시기간은 행사전일 최대 2주 가능

○ 홍보물 게시 장소 및 크기

구분 위치 벽면 크기 (가로×세로) 현수막 크기 (가로×세로)

34동
다목적홀 - 8,050㎜ × 3,850㎜

가로형 6,000㎜ × 900㎜

세로형 900㎜ × 4,000㎜

야외 게시대 - 3,800㎜ × 2,400㎜ - 3,800㎜ × 2,400㎜

36동 빛내림홀

좌측 2,525㎜ × 3,620㎜ 좌측 2,525㎜ × 3,620㎜

우측 2,280㎜ × 3,620㎜ 우측 2,280㎜ × 3,620㎜

맞은편 4,465㎜ × 3,570㎜ 맞은편 4,465㎜ × 3,570㎜

6동 야외 게시대 정문 3,800㎜ × 2,400㎜ 정문 3,800㎜ × 2,400㎜

8동 외벽 후문 3,800㎜ × 2,400㎜ 후문 3,800㎜ × 2,400㎜

야외 광장
가로등배너

12조(24개)
- 600㎜ × 1,800㎜ - 600㎜ × 1,800㎜

광장 계단 8동쪽 계단 - - 가로형 7000㎜ × 1,200㎜



○ 현장사진

구분 위치 현수막 크기 (가로×세로) 사진대지(설치위치) 사진대지(게시 후)

34동

다목적홀

가로형 6,000㎜ × 900㎜

     

    

세로형 900㎜ × 4,000㎜

   

야외 게시대 - 3,800㎜ × 2,400㎜

 



구분 위치 현수막 크기 (가로×세로) 사진대지(설치위치) 사진대지(게시 후)

36동 빛내림홀

좌측

최대 사이즈

2,525㎜ × 3,620㎜

권장 사이즈

1,800㎜ × 3,500㎜    

우측

최대 사이즈

2,280㎜ × 3,620㎜

권장 사이즈

1,800㎜ × 3,500㎜    

맞은편 4,465㎜ × 3,570㎜

         



구분 위치 현수막 크기 (가로×세로) 사진대지(설치위치) 사진대지(게시 후)

6동 야외 게시대 정문 3,800㎜ × 2,400㎜

     

8동 외벽 후문 3,800㎜ × 2,400㎜

야외 광장 가로등 12개 - 600㎜ × 1,800㎜

             

광장 계단 8동쪽 계단 가로형 7000㎜ × 1,200㎜

       


